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FLOW

Luminaria estructural medelo Flow para suspender o sdosar a
techo y pared, con difusor de policarbonato transiucido, de
lingas arquitecténicas minimaiistas.

Fabricada en extrusian de aluminio, desarraliada para tecnotogia
LED y T5. incluye Baiasto Electranico o Oriver.

Medidas (mm):
600/900/1200/1500/1800/2400/3000
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RESIDIDO
ASIMETRICO

Luminaria embutida sin bordes para iluminacién indirects

efectos suaves a paredes, techos y suelos
Cobertor gerilico satinado Balagto electrdnico incorporade

Largos variables de B0 8 300 cm, pudiendo hacer lineas
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BAJO ALACENA

Es una nueva forma de integrar |a luz en la arguitectura, crea
una linea brillante que realza el disefio del espacis

Pensado para su eficacia y durabilidad disipa el calor para
asagurar el correcto funcionamiento del mismo.

Es rapido y sencille de instalar

Medidas (mm):
1000/1500/2000/3000

Medidas det perfil (mm)
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EVUOLUTION

EVOLUTION

Luminaria estructural modelo Evolition para adosar a pared, techo o suspender, con difusor

de policarbonate translicido, de lineas arquitectonicas elegantes y disefio innovador

Fabricada en extrusion de aluminie, anodizado mate o pintura epoxi texturada, lumir

dirgcta o directa-indirecta
Desarrallada para tecnologia T5, eguipadas para dos |amparas flucrescentes 75 de 2x14/2x28
0 2x35 w. Existe un gran ndmero de opciones que se pueden configurar con los aportes de

f,

3

nuevas fuentes luminicas come Leds o ldmparas de bajo consumo, creando el ort visual

adecuado para gran variedad de escenarios y detalles gue aportaran personalidad a nuestro

digefip. Disponible en cuatre versiones basicas para satisfacer un sin fin de posibilidades de

luminaci
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PROYECTORES
B INMAX

Reflectores para ldmpara HEI Bipin de 35w, 70w y 150w, brindan
angulos de 24, 36 y 60 grados, con base y batasto electrdnice
PTI de 35 3 150w, Fabricado en aluminig
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Spot pars lamparas de halogenuros metaiicos,
COM-R/HCI (tipo PAR 30) 35w y 70w, y HQI-T (BIPIN
G12) 35w, 70w y 150w, Con base y balasto

glectromecanicn u apcional balasta, PTI de 35 a 150w

Fatricada en aluminio
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BlEL B
FEURO STAR

ACCESORIOS DE BIEL
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RIELES EURO STAR

El sis de niel electrificade con 3 circuites de encendido

y puesia a tierra, ofrece una-solucion técnica eficiente para
emplazar todo tipc de spots o proyectores. |
Fabricado en extrusion de aluminic. Con accesorios que il

permiten desarrollar cualquier tipe de figura

CONEXIONES DE RIFL

2200 ~16A, 5.W
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RIELES
MODULDO STAR

Rieles de aluminio extruido, de 2 circuitos

independiantes, que incluye tapa final de nylon, y
tapa de seguridad longitudinel Carga maxima por
circuito 254, Esmaltados al horno can palves
EpOXigicos resistentes en ambientes hamedos v
estables a los efectos de los rayos UV, Este
sistema de rieles puede ser utilizada en cualquier
nstalacion en baja tensién (12v) En instalacianes
de tension de red (220v) tener en cuenta estas
aclaraciones:

Para spot da tensitn de red (220¥) con sislacion
Clase Il

Para spot de baja tensidn (12v) con trensfarmadar
con aislacién Clase Il

L@ congxidn a tierra se realize mediante un tornillo

al cuerpo del rial

PERFIL STAR

Aluminia 2 cireuitos

Disponible en 1/1,5/2/3/4 mis
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HiELES
MODULDO NOVA
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RIEL FLEXIBLE

Riel totalmente flexible.
Permite su instalacion contormando la figura que usted
realice, tanto en techo o pared
Colores: Blance - Negro - Cristal
Medidas: 4 / &/ 10 mts
Tension aplicable 12v, petencia mékima admitida 300w

Puede instalarse cualguier cabezal o colgante.

ADAPTADDR CONECTOR

Permite |a instalacion de cuslguier lsminaria de Conector de baja tensiin 12v/300w
12v. Cofores: Blanco - Negro - Cristal Coiores: Blanco - Negro - Tristal

BASE CONICA

BASEC GLOBE

Base por

FIJACION

Parmite la fijacion del riel al techo o pared
Colares: Blanco - Negro - Eristal







CABEZALE S

GENESIS

Labe

GENESIS LEUS

s BICRD Cahezal DICRO-Zamak
Bk~ 1w 20w/ BUE 3~ 12y 50w {-i\, 5053 - 12v 50w fi}

gALOOM APOLD

.Lk & ‘é’ Cabezal DICRO-Zamak é
BALOOM BUET - 12v 5w
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EMPOTITBRABLES

Empotrables maoviles, hechos en purs aluminio.
Permiten colocar fa iampara en un determinado

angulo, sin gue regrese a |s posicion inicial

Aluminio texturado / Aluminio cepillado
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COLGANTES HAUSBAU

iampara Minie
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